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80-NET 60

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia activa de salida a 40 °C (kW) 60 80 100 120
Potencia aparente nominal de salida a 40 ° C (kVA) 60 80 100 120
Potencia aparente nominal de salida a 25 ° C (kVA) 66 88 110 132

ENTRADA

Tension nominal de entrada/tolerancia de la tensién (V)

400 (320 a 460), trifasica + neutro

Tension nominal de bypass de entrada/tolerancia de la tension (V)

400 = 10% (380V, 415V seleccionable) trifdsico + neutro

Frecuencia nominal de entrada/tolerancia sobre la frecuencia (Hz)

50 + 6% (60 Hz seleccionable)

Distorsién de corriente de entrada (THDI) (%)

<3

Factor de potencia de entrada

>0,99

SALIDA

Tension nominal de salida (V)

400 (380 V, 415V seleccionable) trifdsica + neutro

Estabilidad de la tensién de salida por variacién de la carga 0 - 100% (%)
estatica

dindmica

+ 1

Conforme a la norma IEC/EN 62040-3, Clase 1

Frecuencia de salida nominal (Hz)

50 (60 Hz seleccionable)

Variacion de la frecuencia de salida (%)
con sincronizacién de red

con referencia interna

+ 1 (2, 3, 4 seleccionable)

+0,1

Capacidad de sobrecarga del inversor

125% durante 10 min., 150% durante 1 min.

Compatibilidad con las cargas

Cualquier factor de potencia (en adelanto o en retraso) hasta 1 sin

disminucién de potencia de salida; factor de cresta hasta de 3:1

Ajuste automatico de la potencia nominal de salida con la temperatura

110% a 25°C, 100% a 40°C

GENERALIDADES

Clasificacion segun la norma IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111

Temperatura de funcionamiento (°C) 0-40

Humedad relativa (sin condensacion a 20° C) <95%

Nivel de proteccion IP 20

Color del bastidor RAL 7016

Ruido a 1 metro (dBA) 62 62 65 65
Rendimiento CA/CA (%)* hasta 98%

Configuracion en paralelo 65 al 98% hasta 8 unidades
DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm) 1780

Ancho (mm) s70 | 50 | 8 | 845
Profundidad (mm) 858

Peso SAI (kg) 270 | 270 | 30 | 380

* Condiciones aplicables

La presente publicacion ha sido redactada con el objeto de facilitar informacion referencial y no forma parte de ninguna oferta o contrato. La politica de la empresa se basa en la continua mejora del producto, por lo que ésta se reserva el derecho

de modificar la informacién proporcionada sin previo aviso. MKA4LOSP8ONB REV.1 - 02/2009



Chloride Systems
WORLD HEADQUARTERS
Via Fornace 30

40023 Castel Guelfo (BO)
[taly

T +39 0542 632 111
F +39 0542 632 120
E enquiries@chloridepower.com

CHLORIDE

CENER www.chloridepower.com

A través de una red mundial de oficinas de ventas y servicios y empresas conjuntas Chloride
esta presente en 80 paises incluyendo:

Almaty, Kazajstan Bolonia, Italia Dubai, Emiratos Arabes Unidos  Lisboa, Portugal Moscu, Rusia Diadema, Brasil Southampton, Reino Unido
Bangkok, Tailandia Buenos Aires, Argentina Erlangen, Alemania Estambul, Turquia Paris, Francia Shanghai, China Sydney, Australia

Pekin, China Chicago, EE.UU. Ho Chi Minh City, Vietnam Madrid, Espana Pune, India Singapur Varsovia, Polonia
Makati City, Filipinas

Oficinas principales de ventas y servicios
Red de servicio

Sede Central en Espana:

Chloride - Cener Servicio Asistencia Técnica

Edificio Europa Il T +34 902 013 215

C/ San Rafael 1 F +34 91 662 37 36

Pol. Ind. Alcobendas E servicio.tecnico@chloridepower.com
28108 Alcobendas

Madrid

Espana

T +34 91 414 00 30
F +34 91 662 37 76
E spain.sales@chloridepower.com

www.chloride-cener.es

Para ver la lista de contactos en otros paises visite nuestra pagina web www.chloridepower.com
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80-NET desde 60 hasta 120 kVA

100% de potencia real: la familia 80-NET de Chloride, la primera del mercado con
una potencia de 60 a 120 kVA y plataforma MPR. La solucion perfecta para la
alimentacion de las modernas cargas informaticas con factor de potencia unitario.

Prestaciones del 80-NET 60-120 kVA

El 80-NET ofrece la arquitectura de sistema
més segura y flexible, junto con la doble
conversiéon inteligente. Ademas, también
combina la barrera de proteccién de la carga
maés eficaz, suministrada por la conversiéon
doble tradicional, con la méaxima eficacia
proporcionada por la tecnologia interactiva
digital.
Las caracteristicas principales del 80-NET
son:
e Disefo sin transformador
e Tecnologia de doble conversiéon IGBT
e Correccion del factor de potencia (PFC) y
prestaciones de entrada excelentes:
° FP > 0,99
* THDIi < 3%
e Aumento de potencia automatico de
hasta el +10%

e Alto  rendimiento de  conversién
(certificado hasta 98%)
e Capacidad para alimentar, sin

desclasificacion, las cargas informaticas
méas modernas, independientemente del
factor de potencia (en adelanto o en
retraso).

e Aislamiento galvanico completo
incorporado como opcion estandar.

SAl listo para la conexién en paralelo

El 80-NET estd listo para la conexion en
paralelo y pueden conectarse hasta 8
unidades en paralelo sin que sea necesario
un kit paralelo adicional, por lo que ofrece
una fiabilidad y flexibilidad maximas. Un SAl
maodulo Unico puede convertirse en un SAl
paralelo a través de un codigo de licencia de
software que esta relacionado
univocamente con el SAl, que permite
personalizar y adaptar la solucion de
alimentacién. Gracias a la conexion de
enlace en bucle CAN BUS, que se usa para
conectar todos los SAl en paralelo, la
comunicacion entre los SAl no tiene
ninguna posibilidad de fallo.

Flexibilidad y compatibilidad con
soluciones personalizadas

El 80-NET puede adaptarse totalmente a las
necesidades mas variadas en lo que se
refiere a tiempo de reserva de baterias,
alimentacion, redundancia y control de
armonicos.

Asimismo se garantiza la méaxima flexibilidad

gracias a:

e Factor de potencia de salida 1

e Diagrama simétrico del factor de potencia
de salida con respecto a cero

® 100% kVA siempre: sin desclasificacién

con cualquier carga (en adelanto o en

retraso)

Relacion  potencia

ocupado 6ptima

Compatibilidad total con CROSS, el

conmutador estatico de transferencia de

Chloride.

e Amplia gama de opciones estandar,
incluidos el transformador de aislamiento
(integrado en el armario del SAl), el
interruptor de bypass de sistema y el
modulo de sincronizacion (MBSM).

nominal/espacio
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Configuracion en paralelo de redundancia y ampliacién de potencia




80-NET: Eficacia y rendimiento excelentes, asi como un aislamiento galvanico
completo para conseguir una maxima flexibilidad de la instalacion.

Chloride utiliza la tecnologia patentada de control vectorial (patentes: 95 P3875, 95 P3879 y 96 P3198), que se
incorpora en la nueva plataforma MPR: Esta incorpora doble DSP y un microcontrolador que ofrecen el control mas
potente en la industria de los SAI. La plataforma aumenta las prestaciones de los convertidores de potencia, lo que
mejora el acondicionamiento activo de la carga y ofrece las siguientes ventajas:

e |[mpacto cero en equipos aguas arriba

e Perfecta compatibilidad con los grupos
electrogenos

e Aumento de las prestaciones en condicio-
nes de cargas desequilibradas

e Distribucion perfecta de la carga en los
sistemas SAl conectados en paralelo
(tolerancia inferior al 5% de cualquier frac-

Maximo ahorro de energia

Gracias a su arquitectura sin transformador,
el 80-NET puede alcanzar éptimos valores
de eficacia, lo que permite un mayor ahorro
de energia y una menor necesidad de aire
acondicionado. Tiene una eficacia
excelente en cualquier condicién de trabajo,
incluso con cargas parciales que son las
condiciones de trabajo mas comunes, por
lo que proporcionan enormes ventajas a los
clientes.

Rendimiento (%)

98

0 50 79 100

Porcentaje de carga (%)

Curva de rendimiento del 80-NET

cion de carga de salida de sistema de 0 a
100%).

e Capacidad de resolucion de fallos mejora-
da (con el 300% de corriente nominal del
inversor para 10 ms y 150% hasta 5 s)
para cortocircuitos aguas abajo

e Conversién doble inteligente para lograr
una méaxima fiabilidad y un mayor ahorro
de energfa.

Aislamiento galvanico completo

El 80-NET es el unico SAl en su gama de
potencia que ofrece un aislamiento
galvanico completo integrado. Esto se
consigue al alojar el transformador de
aislamiento dentro del armario del SAl.
Ademés, el transformador puede
conectarse a la entrada o a la salida del
SAl

Las principales ventajas de

configuracion son las siguientes:

* Aislamiento galvanico completo para
aplicaciones médicas e incluso para las
aplicaciones mas criticas.

¢ |nstalacion con dos fuentes de entrada
independientes (con neutros distintos)

e |nstalacién en redes de distribuciéon sin
neutro.

SAI con transformador de aislamiento

esta

Respeto al medio ambiente

El 80-NET cumple con el objetivo de

Chloride proporcionando el mas alto nivel

de respeto del medio ambiente y fomen-

tando una mayor conciencia ecolégica,

gracias a las siguientes caracteristicas:

e Excelente ahorro de energia

e | os sistemas SAI més silenciosos de su
gama de potencia

¢ \/ida de la bateria prolongada con ABC
(Gestion Avanzada de las Baterias)

Gracias al uso de la Gestion Avanzada de la

bateria (ABC), la serie 80-NET aumenta la

vida Util de las baterias hasta un 50% e

incluye las siguientes caracteristicas prin-

cipales de mantenimiento:

e Cargador de baterias compensado con la
temperatura ambiente

e Test automaético de bateria (puede ser
ajustado por el usuario a intervalos de
tiempo seleccionables)

e Tensién de final de descarga compensa-
da con el tiempo

e Determinacion precisa de la vida restan-
te de la bateria gracias a sofisticados
algoritmos capaces de analizar las condi-
ciones de funcionamiento reales como
temperatura, ciclos de carga y descarga
y profundidad de descarga.



Comunicacion

EI 80-NET dispone de una pantalla gréfica LCD

con 15 idiomas de serie, que permite una inter-

accion facil con el SAl a través del diseno de

menus de navegacion. También se ofrece una

excelente seguridad gracias a la funcién de blo-

queo de llave en la pantalla LCD. El SAl ofrece

las siguientes funciones de comunicacion

estandar:

e Puertos de contactos libres de tension

e Entradas y salidas digitales

e Dos puertos serie y conexién LAN

e Dos ranuras internas para LIFE.net vy
opciones de conectividad.

Hardware

El ManageUPS NET garantiza la monitoriza-

cion y el control de los SAl conectados en

red mediante el protocolo TCP/IP Gracias a

las dos opciones diferentes, permite:

e Integracion de los sistemas SAl de CHLO-
RIDE con los sistemas de automatizacion
y monitorizacién de edificios a través de
los protocolos MODBUS RTU, MOD-
BUS/TCP o JBUS.

¢ Monitorizacién de las condiciones ambientales
donde estén instalados los SAI.

El software MopUPS Professional permite
apagar el sistema operativo de manera
segura si se produce un fallo en la alimenta-
cion eléctrica. Esto incluye el registro de
eventos y ofrece notificaciones a través del
correo electronico. El software ManageUPS
CIO proporciona un sistema de gestion cen-
tral para infraestructuras de alimentacion
criticas distribuidas en edificios, redes uni-
versitarias o redes amplias.

La familia 80-NET es totalmente compatible con LIFE.net, la herramienta de diagndstico remoto

del SAl en tiempo real de Chloride. Este servicio proporciona:

e Monitorizacién permanente y en tiempo real del SAI
e Conexiones automaticas diarias para la verificacion del estado del SAl
e Diagnostico en tiempo real de los pardmetros de funcionamiento del SAI

e Capacidad de ajuste remoto

¢ Informe mensual del estado de funcionamiento del SAI
* Recomendaciones técnicas acerca del funcionamiento del SAI.
e Historial de funcionamiento detallado de todo el servicio LIFE del sistema SAl

e La exclusiva funcion ETS para la resolucién de los problemas y anomalias de

funcionamiento mas comunes.

e Monitorizacion de la calidad del suministro eléctrico, permitiendo analizar las

tendencias de dicho suministro.

e Compatible con LIFE sobre IP para permitir que el SAl se comunique con centros LIFE

utilizando Internet.

Facilidad de uso y
seguridad

El nuevo 80-NET ha sido disefado para un
uso sencillo y una facil instalacién, lo que lo
convierte en una solucion de servicio
totalmente modular que reduce
considerablemente el tiempo necesario
para las reparaciones. Todos los modulos
funcionales de potencia pueden quitarse
extrayendo los subconjuntos de la parte
delantera de la maquina.

Todos los SAIl estan dotados de una tarjeta
ID, que incluye todos los parametros de
trabajo del SAI. Esta tarjeta, relacionada de
forma univoca con el SAIl, acorta el “tiempo
de inactividad” si la tarjeta de control debe
sustituirse.

www.chloridepower.com
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